
Parametry třídění Thermo-borovice

TEPELNĚ
UPRAVENO

VYSOKÁ
ODOLNOST

EKOLOGIE SKUTEČNÉ
DŘEVO

VADY omezená dostupnost

není dovoleno

povoleno do 
300 mm z
obou konců

není dovoleno

max. délky praskliny
nesmí překročit

max. délky 100mm

povoleno 
max. do 1/2 šíře 
plochy profilu

bez omezení

bez omezení bez omezení

max. 1/3 šířky 
a 1/5 síly profilu 

povoleno, pokud
nenarušují celistvost
profilu

do Ø 20 mm 
povoleno v celé 
délce profilu

povoleno do
Ø 1/3 šíře profilu 
kůra nesmí
přesahovat polovinu
průměru suku

povoleno, pokud
není narušen vzhled

povoleno do Ø 15 mm

bez omezení
pokud není skrz

Přední plocha Přední plochaZadní plocha Zadní plocha

NEDOHOBLOVÁNÍ

VÝSUŠNÉ 
TRHLINY

OBLINY

MECHANICKÉ 
POŠKOZENÍ

PRASKLÉ KONCE

PRSTENCOVÉ 
TRHLINY

NEVROSTLÝ 
SUK

VYPADLÉ 
SUKY

VĚTVOVÝ SUK 
(kůra)

ZDRAVÉ 
SUKY

povoleno do 
300 mm z
obou konců

není dovoleno

bez omezení

bez omezení

povoleno do 
300 mm z
obou konců

povoleno do 
300 mm z
obou konců

bez omezení

bez omezení bez omezení

povoleno do 
300 mm z
obou konců

povoleno do 
300 mm z
obou konců

povoleno do 
300 mm z
obou konců

bez omezení

bez omezení

bez omezení

není dovoleno

není dovoleno

OTLAKY od 
podávacích válců 

PODÉLNÉ 
PRASKLINY

šířku profilu
bez omezení

bez omezení bez omezení

není dovoleno

není dovoleno bez omezení

bez omezení bez omezení

bez omezení bez omezení

Třída: AB Třída: BC 

Naše produkty z thermo borovice pocházejí od předních 
výrobců těchto produktů a splňují nejnáročnější požadavky
na kvalitu. Procházejí intenzivní tepelnou úpravou 
a díky tomu se dřevo stává odolnějším a stabilnějším 
a splňuje podmínky 2. třídy použití.

ČERNÉ 
SUKY šíře profilu

povoleno do 1/5 
bez omezení bez omezení



VADY omezená dostupnost

Přední plocha Přední plochaZadní plocha Zadní plocha

Třída: AB Třída: BC 

povoleno do 1/5 
šíře profilu

povoleno pokud není
narušenvzhled. 
Posuzuje se ze vzdál.  
min 1,5 m, povoleno
do 1/10 šíře profilu.

decking: max. 3 mm 
šíroká a 50 mm 
dlouhá 
obklad: max. 5 mmt
a 50 mm dlouhá

bez omezení

bez omezení

bez omezení

VYŠTÍPANÉ 
SUKY

PRASKLINY 
V SUKU

INSECT 
HOLES

do 1/10 šířky  

max. Ø do 1/2 
šíře profilu

kůra max. do 1/2   
průměru

bez omezení
KRAJOVÉ
SUKY

PRASKLÉ
SUKY (hranové)

KŘÍDLOVÉ 
SUKY

SESKUPENÍ 
SUKŮ

ČÁSTEČNĚ 
ZAROSTLÉ
SUKY

SMOLNÍKY

ODKLON 
VLÁKEN

JÁDRO (duše)

ZAROSTLÁ KŮRA

KŮRA

HNILOBA,  
ZAMODRÁNÍ

bez omezení

bez omezení bez omezení

bez omezení

bez omezení bez omezení
bez omezení pokud
pokud tím není 
narušena celistvost

bez omezení bez omezení

bez omezení bez omezení
povoleno do  

2300 mm

povoleno do  
2300 mm

bez omezení bez omezení

bez omezení bez omezeníbez omezení

bez omezeníbez omezení

nepovolenonepovoleno

nepovoleno bez omezení nepovoleno bez omezení

VYHNILÉ
SUKY povoleno, pokud

není narušen vzhled bez omezenínení dovoleno bez omezení

Thermo-borovice

bez omezení bez omezení

Parametry třídění



Daná třída může obsahovat až 5 % objemu nižší třídy.

povoleno do 5% šířky profilu na 1bm
musí jít při montáži přitáhnout 

povoleno do 1% šíře profilu

síla: +/- 0.5 mm
šířka: + 0.5/-1 mm
délka: +/- 2 mm na 1 bm

povoleno do 2 mm na 1 bm

MISKOVATĚNÍ

TOLERANCE

KROUCENÍ

BOČNÍ, 
PRŮHYB

VADY omezená dostupnost
Třída: AB Třída: BC 

Přední plocha Přední plochaZadní plocha Zadní plocha

PLOŠNÝ
PRŮHYB
(luk)

povoleno do 7.5 mm na 1 bm

Všechny vady, které jsou povoleny na zadní straně a nejsou omezeny velikostí, 
jsou tolerovány v rozsahu, který neohrozí statickou celistvost, použitelnost 
a vizuální celistvost instalovaného produktu.
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